
In
AC22A
@500V

In

Poles Command

1NO + 1NC

Plastic Enclosure IP66/67/69

Auxiliary Contacts Extension Bracket Spare Handles

Metal Enclosure IP66 Panel Mount Rotary 
Switch

Command

CommandCommand

2NC GW70009 GW70409 GW70410

Emergency

2NO

Emergency

EmergencyEmergency

Panel 
Mount DIN Rail

Dimensions
W x H x D 
(mm)

Dimensions
W x H x D 
(mm)

Knock 
Outs Entries

Panel
Depth
(mm)

16A

25A

32A

40A

63A

80A

100A

125A

160A

2P
3P
4P
2P
3P
4P
2P
3P
4P
2P
3P
4P
3P
4P
3P
4P
3P
4P
3P
4P
3P
4P

• c/w Padlockable 
  handle for up to
  3 locks Ø8mm
• External 
  mounting lugs 
  for ease of 
  installation
• High 
  performance 
  materials

Ui: 400V
Current Rating 
(AC15):
6A (230V)
3A (380V)

16-80A
100-160A

Galvanised Steel Panel Depth Adjust. 
Extension Bracket 117-305mm

For 16/32A
Panel Mount

For 63A
Panel Mount
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156x200x95
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156x200x95
156x200x95
237x316x178
237x316x178
237x316x178
237x316x178
237x316x178
237x316x178

140x165x64
140x165x64
140x165x64
140x165x64
140x165x64
140x165x64
140x165x64
140x165x64
140x165x64
140x165x64
140x165x64
140x165x64
215x252x91
215x252x91
215x252x91
215x252x91
257x307x121
257x307x121
257x307x121
257x307x121
257x307x121
257x307x121

4 x M20/25
4 x M20/25
4 x M20/25
4 x M20/25
4 x M20/25
4 x M20/25
4 x M20/25
4 x M20/25
4 x M20/25
4 x M20/25
4 x M20/25
4 x M20/25
4 x M25/32
4 x M25/32
4 x M25/32
4 x M25/32
-
-
-
-
-
-

4 x M20
4 x M20
4 x M20
2xM20+2xM25
2xM20+2xM25
2xM20+2xM25
2xM20+2xM25
2xM20+2xM25
2xM20+2xM25
2xM20+2xM25
2xM20+2xM25
2xM20+2xM25
4 x M32
4 x M32
4 x M32
4 x M32
-
-
-
-
-
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87-145
87-145
87-145
-
-
-
87-145
87-145
87-145
-
-
-
114-177
114-177
-
-
-
-
-
-
-
-

GW70401P
GW70402P
GW70403P
GW70416P
GW70417P
GW70418P
GW70404P
GW70405P
GW70406P
GW70413P
GW70414P
GW70415P
GW70407P
GW70408P
GW70419P
GW70420P
GW70421P
GW70422P
GW70423P
GW70424P
GW70425P
GW70426P

GW70026
GW70029

GW70027
-

GW70028
-

GW70401M
GW70402M
GW70403M
GW70416M
GW70417M
GW70418M
GW70404M
GW70405M
GW70406M
GW70413M
GW70414M
GW70415M
GW70407M
GW70408M
GW70419M
GW70420M
GW70421M
GW70422M
GW70423M
GW70424M
GW70425M
GW70426M

GW70431P
GW70432P
GW70433P
GW70486P
GW70487P
GW70488P
GW70434P
GW70435P
GW70436P
GW70441P
GW70442P
GW70443P
GW70437P
GW70438P
GW70489P
GW70490P
GW70491P
GW70492P
GW70493P
GW70494P
GW70495P
GW70496P

GW70431M
GW70432M
GW70433M
GW70486M
GW70487M
GW70488M
GW70434M
GW70435M
GW70436M
GW70441M
GW70442M
GW70443M
GW70437M
GW70438M
GW70489M
GW70490M
GW70491M
GW70492M
GW70493M
GW70494M
GW70495M
GW70496M

GW70001
GW70002
GW70003
-
GW70052
GW70053
GW70004
GW70005
GW70006
-
GW70055
GW70053
GW70007
GW70008
GW70058
GW70059
GW70061
GW70062
GW70064
GW70065
GW70067
GW70068

GW70201
GW70202
GW70203
-
-
-
GW70204
GW70205
GW70206
-
-
-
GW70207
GW70208
-
-
-
-
-
-
-
-

Surface Mounting DC Isolator - DC-PV1 1000VDC | IP66/67/69

GW70231
GW70235
GW70238
GW70239
GW70242

Code Rated Current 
@800VDC

Rated Current 
@1000VDC

Rated Current 
@1200VDC

Rated Current 
@1500VDC Size (mm)

25A
25A
32A
32A
32A

16A
25A
32A
32A
32A

-
-
-
25A
32A

-
-
-
20A
25A

154 x 201 x 117
154 x 201 x 117
154 x 201 x 117
154 x 201 x 117
154 x 201 x 117
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